
 
福福山山河河川川国国道道事事務務所所

平成２４年 ４月１２日 

 お知らせ 

＜同時資料提供先＞ 

福山市政記者クラブ 

府中市政記者クラブ 

 

 

ゴールデンウィ ークに向けた河川施設の 

安全利用点検と出水期に向けた堤防・護岸等

河川管理施設の点検を実施し ます 
 
 

国土交通省福山河川国道事務所では、河川の利用の増加が予想されるｺﾞｰ

ﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸと、これから迎える梅雨期に備えて利用者の多い施設や堤防・護岸

等の河川管理施設及び河道の点検を職員により実施します。 

 なお、点検には職員に加え「防災エキスパート」にも参加頂き、水防活動上重

要な区間の点検も併せて行います。 

   
点検において、河川利用時に事故を引き起こしそうな箇所や治水上影響が大き

い損傷等を発見した場合は速やかに補修や注意表示を実施すると共に、点検結

果は河川管理資料としてとりまとめ、今後の堤防の維持管理に活用していきま

す。 
 

■ 点検日時 ： 平成２４年４月１６日（月） 
平成２４年４月１８日（水）※記者対応 
平成２４年４月２０日（金） 

いずれも８：４０～１６：３０ 
■ 点検箇所 ：芦田川及び高屋川の国管理区間 
■ 参加人員 ：国土交通省職員   ５５名（延べ） 

防災エキスパート   ５名（延べ） 
 

お問い合わせ先 

 

 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

           副  所  長   江角 信良 

【担  当】占用調整課長   草田 秀信 

河川管理課長   國光 謙二 

TEL(084）923‐２５１１(ダイヤルイン) 

 

  TEL(084）923‐2620(代表)  FAX(084）923‐2517 

    ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 



 
福福山山河河川川国国道道事事務務所所

芦田川出水期前一斉点検について 
 

 実 施 日  平成２４年４月１６日（月） 08:40～16:30 

平成２４年４月１８日（水） 08:40～16:30 

平成２４年４月２０日（金） 08:40～16:30 

 点検箇所  下記及び別図を参照してください。 

 参加人員  国土交通省職員   ５５名 

防災エキスパート外    ５名 

「防災エキスパート」とは 

風水害や地震などの大規模発生時に、公共土木施設等の被災情報を収集するなどの支援

活動をボランティアとして行う専門的知識を有する人材です。 

 

1. 点検区間  
安全利用点検 ○a 芦田川漕艇場 

○b 芦田川漕艇場 
○c 戸手環境護岸 
○d 府中環境護岸 
○e 府中市河佐峡 
○f 高屋川河川浄化施設取水・放流口 

 
堤防等点検  一級河川芦田川  芦田川河口（福山市水呑町） 

から府中市目崎町までの区間 
（府中市目崎町より上流区間は別途実施） 

 
2. 当日の工程 

08:40 から   堤防点検全体説明（事務所会議室） 
 
 
 
 
09:20 頃から  各班毎に点検区間に到着後、点検開始。 
15:30 頃    点検区間の終点次第事務所に帰庁。 
16:00 頃    福山河川国道事務所において点検結果の整理。 

※取材受付 （4/18 のみ）※ 

０８：４０頃  福山河川国道事務所 分庁舎１Ｆ会議室 

にて応対します。 

 
3. その他 
※現地による取材対応は１８日（水）のみとさせていただきます。 
小雨は決行しますが、警報発令などの雨天中止の場合の判断は、当日８：３０

迄に問い合わせ先まで電話で確認して下さい。 
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安全利用点検及び堤防等河川管理施設及び河道の点検安全利用点検及び堤防等河川管理施設及び河道の点検

 

班編制班編制

※青区間は別途実施
※

 

は安全利用点検箇所

高 屋 川

P



起点 河川距離標 終点 河川距離標

4/16 1 右 水呑漁港 0.70 ～ 4k400駐車場 4.40 3.70 安）漕艇場

4/16 2 右 4k400駐車場 4.40 ～ 8k900駐車場 8.90 4.50 安）漕艇場

4/16 3 右 8k900駐車場 8.90 ～ 大久保樋管 12.90 4.00

4/16 4 右 山守排水樋門 14.70 ～ 福戸橋 19.70 5.00 一部点検不要区間（県区間）有

4/16 5 右 福戸橋 19.70 ～ 中須大橋 23.60 3.90

4/18 6 右 中須大橋 23.60 ～ 五ヶ村用水堰 28.05 4.45

4/18 7 左 河口堰管理支所 1.30 ～ 5k400駐車場 5.40 4.10

4/18 8 左 5k400駐車場 5.40 ～ 10k000 10.00 4.60

4/18 9 左 12k000駐車場 12.00 ～ 下郷橋 16.10 4.10 安）ちゃぷちゃぷランド

4/18 10 左 下郷橋 16.10 ～ 福戸橋 19.70 3.60

4/18 11 左 福戸橋 19.70 ～ 砂川合流点 23.10 3.40 安）戸手環境護岸

4/18 12 左 中須大橋 23.60 ～ 有堤部終点 27.70 4.10 安）府中環境護岸

4/20 13 左 0k000 0.00 ～ 片山橋 4.05 4.05

4/20 14 左 片山橋 4.05 ～ 管理区間端 7.60 3.55

4/20 15 右 0k000 0.00 ～ 片山橋 4.05 4.05 安）浄化施設放流口

4/20 16 右 片山橋 4.05 ～ 管理区間端 7.60 3.55

芦田川

高屋川

左右岸
点　検　区　間

実施日 班
点検距離
（片道）

備　考河川名

備考中の”安）”は安全利用点検箇所
１班当たり人員は２～３名を予定している。

点検で使用する器具
•デジタルカメラ
•ポール
•ピンポール
•コンベックス
•クラックスケール
•ハンマー
•スプレー

Ｈ２４年度Ｈ２４年度

 

安全利用点検及び堤防等河川管理施設及び河道の点検安全利用点検及び堤防等河川管理施設及び河道の点検

 

班編制班編制
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