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一般国道２号三原
み は ら

市城町
しろまち

地内で電線共同溝工事 

に伴う交通規制を実施します。 
   

 

■規制場所：一般国道２号 広島県三原
み は ら

市城町
しろまち

地内 

 

■規制期間：平成２４年９月６日（木）～平成２４年１２月２０日（木）（予定） 

       ※雨天等天候の状況により中止とする場合があります。 

※なお当日の規制については、道路情報板、ホームページをご覧下さい。 
     アドレス：http://www.road.cgr.mlit.go.jp/road/viewmap.cgi?map=1081&tab=1 

 
■規制時間：車道・歩道規制（夜間施工） ２２時００分～ ６時００分 

         ※車道部は片側交互通行、歩道部は南側へ迂回 

      歩道規制（昼間施工）     ９時００分～１６時００分 

        ※歩道部は南側へ迂回 

 

       

お問い合わせ先 

 
 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

           副   所   長   沢口
さわぐち

 俊樹
と し き

 

【担  当】道路管理第二課長    元山
もとやま

 一也
か ず や

 

    TEL(084）923‐2553 

 

  TEL(084）923‐2620(代表)  FAX(084）923‐2517 

    ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 

 

【広報担当窓口】調査設計第二課長 平
ひら

西
にし

  邦
くに

裕
ひろ

 

    TEL(084）923‐2620(代表)   

 

幹線道路の異状を発見したら・・・ 

道路緊急ダイヤル 緊急通報♯９９１０へ 

お知らせ 
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城町南
交差点

城町西
交差点

三原駅前通
交差点

至岡山至広島

規制場所

規制時間

規制期間 平成２４年９月６日（木） ～平成２４年１２月２０日（木） （予定）

①車道・歩道規制（夜間施工） ２２時００分～ ６時００分
※車道部は片側交互通行、歩道部は南側へ迂回

②歩道規制（昼間施工） ９時００分～１６時００分
※歩道部は南側へ迂回

※広島方面から岡山方面へ向かう車線（北側）を規制します。
※横断管施工時には、下り線（南側）を規制します。

一般国道２号交通規制のお知らせ
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①車道・歩道規制（夜間施工）

②歩道規制（昼間施工）

※広島方面から岡山方面へ向かう歩道（北側）を規制します。

広島県三原市城町地内において、下記内容で電線共同溝の工事に伴う交通規制
を実施します。工事期間中は道路利用者の方にご不便をお掛けしますが、ご協力の
ほど、よろしくお願いします。

また、お急ぎの方は、三原バイパスをご利用頂きますようお願いします。
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規制延長（片側交互通行） L=220ｍ

施工箇所

問合せ先 国土交通省 福山河川国道事務所
発注者：福山国道維持出張所 TEL：084-951-0080
受注者：ガイアートＴ・Ｋ（株） TEL：0848-62-1820

至岡山至広島

※雨天等天候の状況により中止とする場合があります。
※なお当日の規制については、道路情報板、ホームページをご覧下さい。

アドレス：http://www.road.cgr.mlit.go.jp/road/viewmap.cgi?map=1081&tab=1

三原市

福山市



電線類の地中化を図るとともに、高度情報化社会の早
期実現に寄与するため、道路の地下空間を利用して、光
ファイバ、電力線等をまとめて収容する「電線共同溝(Ｃ・
Ｃ・ＢＯＸ)を整備しています。これにより、安全で快適な通
行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情
報通信ネットワークの信頼性の向上等が図られます。

～電線共同溝の目的～


