
騒音調査結果 交通量調査結果

平成17年11月29日(火)～30日(水)

● Ａさん

地上1.2m 地上4.2m 地上1.2m 地上4.2m 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 本線 農免道 断面

昼間 61 61 60 60 65 10:00 ～ 215 763 285 635 12 214 26 212 1,898 464 2,362

夜間 55 56 55 55 60 11:00 ～ 314 659 243 665 11 156 12 184 1,881 363 2,244
注）1.環境基準の評価値は道路に面する地域のB地域の値を用いた。 12:00 ～ 268 616 209 599 13 136 9 143 1,692 301 1,993
　　2.時間の区分は、昼間6:00～22:00、夜間22:00～翌6:00である。 13:00 ～ 287 668 239 699 22 162 23 174 1,893 381 2,274

14:00 ～ 245 644 227 785 21 159 18 189 1,901 387 2,288

15:00 ～ 238 724 185 796 13 178 11 172 1,943 374 2,317
● Ｂさん 16:00 ～ 223 879 228 835 9 163 9 226 2,165 407 2,572

17:00 ～ 154 1,023 163 870 9 233 4 239 2,210 485 2,695

18:00 ～ 146 927 122 1,016 4 181 8 258 2,211 451 2,662
地上1.2m 地上4.2m 19:00 ～ 119 745 153 803 7 117 10 193 1,820 327 2,147

昼間 62 63 70 20:00 ～ 209 615 95 766 2 100 2 183 1,685 287 1,972

夜間 57 58 65 21:00 ～ 244 408 141 557 2 58 1 101 1,350 162 1,512
注）1.環境基準の評価値は幹線交通を担う道路に近接する地域の値を用いた。 22:00 ～ 141 204 203 323 1 58 1 96 871 156 1,027
　　2.時間の区分は、昼間6:00～22:00、夜間22:00～翌6:00である。 23:00 ～ 179 132 236 203 0 28 1 54 750 83 833

0:00 ～ 148 101 216 166 0 21 1 27 631 49 680

1:00 ～ 144 71 197 127 1 8 1 14 539 24 563

2:00 ～ 191 58 174 74 1 3 0 6 497 10 507
地上1.2m 地上4.2m 3:00 ～ 129 41 224 58 0 5 2 7 452 14 466

昼間 61 61 65 4:00 ～ 178 44 287 45 2 9 0 11 554 22 576

夜間 57 56 60 5:00 ～ 199 128 245 117 3 21 2 8 689 34 723
注）1.環境基準の評価値は道路に面する地域のB地域の値を用いた。 6:00 ～ 202 521 219 542 8 127 4 62 1,484 201 1,685
　　2.時間の区分は、昼間6:00～22:00、夜間22:00～翌6:00である。 7:00 ～ 97 1,138 130 861 12 311 8 197 2,226 528 2,754

8:00 ～ 170 871 186 812 10 214 20 202 2,039 446 2,485

9:00 ～ 277 702 242 786 30 160 26 117 2,007 333 2,340

● Ｃさん 4,717 12,682 4,849 13,140 193 2,822 199 3,075 35,388 6,289 41,677

地上1.2m 地上4.2m

昼間 57 63 65
夜間 54 59 60

注）1.環境基準の評価値は道路に面する地域のB地域の値を用いた。
　　2.時間の区分は、昼間6:00～22:00、夜間22:00～翌6:00である。

時間区分

時間区分

騒音レベル［LAeq］(dB)

環境基準道路端から20.05m(St.1) 道路端から23.05m(St.2)

時間区分

騒音レベル［LAeq］(dB)

環境基準道路端から20.05m(St.4)

時間区分

騒音レベル［LAeq］(dB)

環境基準道路端から20.05m(St.5)

測定時間
1時間交通量(台)

本線(上り) 本線(下り) 農免道(上り) 農免道(下り) 合計

道路端から15.05m(St.3) 環境基準

騒音レベル［LAeq］(dB)

合計




