
平成２７年 ５月１１日

お 知 ら せ

資料提供先：島根県政記者会

【山陰道】仁摩・温泉津道路（仁摩・石見銀山IC～
に ま ゆ の つ に ま い わ み ぎ ん ざ ん

石見福光IC間）ゴールデンウィーク期間中の交通状況
い わ み ふ く み つ

のお知らせ（速報値）

平成２７年３月１４日（土）に全線開通した【山陰道】仁摩・温泉津道路（仁摩・

石見銀山ＩＣ～石見福光ＩＣ間）について、ゴールデンウィーク（ＧＷ）期間中の

交通量をお知らせします。

【概 要】

１．ＧＷ期間中（平成27年４月25日（土）～５月6日（水））の交通量は、以下の

とおりです。

・仁摩・石見銀山ＩＣ～湯里ＩＣ間

平均日交通量：約６，１００台／日

最大日交通量：約７，７００台／日（平成２７年５月３日（日））

・湯里ＩＣ～温泉津ＩＣ間

平均日交通量：約６，４００台／日

最大日交通量：約８，３００台／日（平成２７年５月３日（日））

・温泉津ＩＣ～石見福光ＩＣ間

平均日交通量：約６，３００台／日

最大日交通量：約８，３００台／日（平成２７年５月３日（日））

２．山陰道と国道９号の交通量の変化

・並行する国道９号の交通量（平成２７年５月３日（日））は、

約６，０００台／日、～約７，５００台／日となり、約５１～５８％の交通が

山陰道を利用しています。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所

副所長（改築） 藤原 宏志（ふじはら ひろし ）

【広報担当】計画課長 山本 俊彦（やまもと としひこ）

TEL：（0852）26-2131（代表）

URL：http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/
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H27.4.25（土） ６，０００台/日 ６，１００台/日 ６，０００台/日

H27.4.26（日） ６，５００台/日 ６，５００台/日 ６，３００台/日

H27.4.27（月） ４，７００台/日 ４，８００台/日 ４，７００台/日

H27.4.28（火） ５，１００台/日 ５，２００台/日 ５，０００台/日

H27.4.29（水） ５，４００台/日 ５，４００台/日 ５，２００台/日

H27.4.30（木） ４，９００台/日 ４，９００台/日 ４，８００台/日

H27.5.1（金） ５，８００台/日 ５，９００台/日 ５，６００台/日

H27.5.2（土） ７，０００台/日 ７，１００台/日 ６，６００台/日

H27.5.3（日） ８，３００台/日 ８，３００台/日 ７，７００台/日

H27.5.4（月） ８，０００台/日 ８，０００台/日 ７，５００台/日

H27.5.5（火） ７，７００台/日 ７，７００台/日 ７，２００台/日

H27.5.6（水） ６，５００台/日 ６，６００台/日 ６，３００台/日

平均交通量 ６，３００台/日 ６，４００台/日 ６，１００台/日

【山陰道】仁摩・温泉津道路のＧＷ期間中の交通状況（速報値）

－仁摩・温泉津道路の利用交通量－

・ＧＷ期間中（平成２７年４月２５日（土）～５月６日（水））の各インターチェンジ間交通量（日平均交通量）は、
約６,１００台／日～約６,４００台／日でした。最も交通量が多かった日は、５月３日（日）でした。

仁摩・温泉津道路ＧＷ期間交通量（速報値）

H27GW

1： 最大日交通量
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【山陰道】仁摩・温泉津道路のＧＷ期間中の交通状況（速報値）

－山陰道と国道９号の交通量の変化－

・並行する国道９号の交通量（平成２７年５月３日（日））は、約６，０００台／日～約７，５００台／日となり、約５１％
～約５８％の交通が山陰道を利用しています。また、Ｈ２６と比較して山陰道の利用が１０％～１５％増加していま
す。
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