
【江の川流域２ダム（土師ダム＋灰塚ダム）貯水率】 【三次市尾関山地点上流域の雨量状況】

累計 1249.3mm

平年比 135.6%

当月の総雨量 409.8mm

平年の同月との比 178.2%

貯水量前日比 -118千㎥ -81千㎥ -199千㎥

8/1現在　貯水量 8,164千㎥ 9,887千㎥ 18,051千㎥
Ｈ３０．７月

8/1現在　貯水率 75.6% 101.9% 88.1%

江の川流域(上流部)の雨量・ダム貯水状況【速報値】
(平成30年8月2日現在）

利水容量（100％）
土師ダム 灰塚ダム 2ダム合計

Ｈ３０．１～Ｈ３０．７月
10,800千㎥ 9,700千㎥ 20,500千㎥
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（mm） 江の川流域（上流部）【三次市尾関山地点上流域】降水量 平成20年（渇水） 
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平成30年 
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江の川流域２ダム（土師ダム＋灰塚ダム）貯水容量図 

利水容量(計画容量） 
 土師ダム 35,600千㎥ 
 灰塚ダム 9,700千㎥ 
 合 計   45,300千㎥ 

計画容量 45,300千㎥ 夏期制限容量 20,500千㎥ 計画容量 45,300千㎥ 

江の川流域２ダム（土師ダム＋灰塚ダム）貯水容量図 

利水容量(計画容量） 
 土師ダム 10,800千㎥ 
 灰塚ダム 9,700千㎥ 
 合 計   20,500千㎥         
※土師ダムは、出水期に

洪水等に備えてダムの水

位（容量）を下げます。   

53,378千㎥ 


	◎グラフ（年単位） (H30)

