
令和6年11月30日　９時現在

11

温井ダム 立岩ダム 樽床ダム 王泊ダム 中電３ダム ４ダム合計
11/30現在
貯水量
貯水率 86.0% 60.7% 84.6% 55.8% 65.7% 74.8%

貯水量前日比 31.3万m3 5.6万m3 35.2万m3 93.6万m3 134.4万m3 165.7万m3

利水容量 4,800万m3 1,510万m3 1,750万m3 2,610万m3 5,870万m3 10,670万m3

※雨量の数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

4,126.5万m3 916.1万m3 1,480.5万m3 1,457.5万m3

267.6mm

太田川流域
平 均 雨 量

3,854.1万m3 7,980.6万m3
前日雨量 13.5mm

１１月
累加雨量
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（万ｍ3） 太田川流域４ダム貯水容量図
計画容量 １０ヶ年平均 平成６～７年 令和２～３年 令和３～４年 令和４～５年 令和５～６年 令和６～７年

計画容量 1億670万m3 
夏期制限容量 9,670万m3

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

10ヶ年平均 (平成26年～令和5年)

計画容量 1億670万m3 

令和６～７年
（温井＋中電３ダム）

（温井＋中電３ダム）
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(㎜) 太田川流域降水量
平成６～７年 10ヶ年平均値 令和６～７年

※速報値

平成６～７年【夏季渇水】
（中電３ダム）

＜利水容量＞【夏期】 【その他】

温井ダム 3,800万m3 4,800万m3

立岩ダム 1,510万m3 1,510万m3

樽床ダム 1,750万m3 1,750万m3

王泊ダム 2,610万m3 2,610万m3

合 計 9,670万m3 1億670万m3

1億670万m3


