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鳥取西ＩＣ 

※鳥取西道路（Ⅰ期～Ⅲ期）が全線整備された場合 

※鳥取西道路はⅤ=70km/ｈ、 

※その他はH22道路交通センサス混雑時旅行速度で算出 
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写真 国道９号冬季障害状況 

（鳥取市気高町日光坂・鳥取市内方面） 

   事故等による通行止箇所 
   （H15～H24実績）    

   積雪時スタック多発箇所 

事故等における迂回路の状況 

後続車両が通行不能 

スタック車両 
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約１８分短縮 
 

山陰道未整備時 

H25年４月時 

H25年12月時 

鳥取西道路 
全線開通時 

米子道路、名和･淀江道路(部分）、 
東伯･中山道路、青谷羽合道路が開通済 

新たに、中山･名和道路、名和･淀江道路 
(全線）、鳥取西道路（部分）が開通 

新たに、鳥取西道路(全線）が開通 
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鳥取西道路に期待される道路の役割(効果) 

 国道９号の渋滞緩和 

 鳥取西道路に並行する国道９号の交通 

 量は増加傾向にあります。 

 特に鳥取市内の白兎付近では朝の通勤 

 時間帯や観光シーズンに１kmを越える 

 渋滞が発生しています。 

 鳥取西道路の整備により、渋滞緩和が 

 期待されます。 

 国道９号では、事故や雪害等により、通行止めが頻発しています。 

 鳥取西道路の整備により、通行止めの影響を回避でき、安心して目的地へ向かうことがで 

 きます。 

国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 
〒680-0803 鳥取市田園町4丁目400番地 TEL 0857-22-8435(代) 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/  H26.2月版 

 災害時等の代替路線の確保 

道の駅 
「白うさぎ」 

鳥取市内方面 

写真 国道９号白兎付近 渋滞状況（平日・朝） 
    （鳥取市白兎地内 H25.8月撮影） 

国道９号の状況 

 将来、鳥取県内の山陰道整備により、鳥取県東西方向の所要時間短縮が図られ、観光の 

 広域化や物流の効率化等による地域への貢献が期待されます。 

 東西間の移動時間の短縮 

写真 国道９号冬期の状況 

    （鳥取市気高町日光坂・鳥取市内方面） 

国道９号鳥取市気高町下坂本 

資料：道路交通センサス 

交通量の推移 

米子市役所－鳥取市役所への所要時間の比較 

スタックにより、大型車が立ち往生 
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事故等における通行止めの状況 
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鳥取西道路に期待される道路の役割(効果)

国道９号の渋滞緩和

鳥取西道路に並行する国道９号の交通

量は増加傾向にあります。

特に鳥取市内の白兎付近では朝の通勤
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鳥取西道路の整備により、渋滞緩和が

期待されます。

国道９号では、事故や雪害等により、通行止めが頻発しています。

鳥取西道路の整備により、通行止めの影響を回避でき、安心して目的地へ向かうことがで

きます。

国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所
〒680-0803 鳥取市田園町4丁目400番地 TEL 0857-22-8435(代)
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/ H26.2月版

災害時等の代替路線の確保
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写真 国道９号白兎付近 渋滞状況（平日・朝）
（鳥取市白兎地内 H25.8月撮影）

国道９号の状況

将来、鳥取県内の山陰道整備により、鳥取県東西方向の所要時間短縮が図られ、観光の

広域化や物流の効率化等による地域への貢献が期待されます。

東西間の移動時間の短縮

写真 国道９号冬期の状況
（鳥取市気高町日光坂・鳥取市内方面）

国道９号鳥取市気高町下坂本
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 国道９号は、京都市から下関市に至る延長約７５５kmの主要幹線
道路です。しかし鳥取県を東西に結ぶ唯一の主要幹線道路であるた
め、鳥取市内では朝夕及び観光シーズンに深刻な交通渋滞が発生し
ています。また、この区間は代わりとなる道路がないため、大きな
事故や災害等の発生時には、日常生活はもとより、地域の経済活動
に多大な支障をきたしています。 
 本道路は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞緩和、観光・医
療・物流活動を支援するとともに、山陰地方における高規格幹線道
路網の一部を形成する路線で、広域交流の促進及び地域活性化に寄
与する自動車専用道路です。 

事業の概要 

標準断面図 

【トンネル区間】●トンネル区間 単位：ｍ 

 事業名 鳥取西道路(Ⅲ期) 鳥取西道路(Ⅱ期) 鳥取西道路 

 計画延長 ６．４ｋｍ ５．９ｋｍ ７．０ｋｍ 

 道路規格、幅員 第１種２級、幅員１０．５ｍ（２車線） 

 設計速度 １００km/h 

 事業着手 平成２０年度 平成１９年度 平成１７年度 

 工事着手 平成２３年度 平成２２年度 平成２０年度 

写② 瑞穂宝木ＩＣ付近（鳥取市気高町常松地内） 

H30年5月撮影 空撮写真 

※破線部は４車線完成時 

●土工区間 【土工区間】 単位：ｍ ●橋梁区間 【橋梁区間】 単位：ｍ 

写③  青谷ＩＣ付近（鳥取市青谷町青谷地内) 写① 鳥取西ＩＣ付近(鳥取市大桷地内） 
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