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※敬称略

４．議事 

１）渋滞部会の概要

２）鳥取東部地区における渋滞対策実施状況

３）鳥取東部地区の交通特性・課題

４）鳥取東部地区の渋滞要因分析

５）鳥取東部地区の対策案の検討

５．議事概要 

〇鳥取県内の主要渋滞箇所について確認し、渋滞対策について、引き続き議論することを共有。 

〇鳥取東部地区においては、国道２９号津ノ井バイパス２車線区間において、交通容量を超過し

ており、上下線で著しい速度低下が見られ、交通課題の高い区間であることを共有した。 

〇上記より、国道２９号津ノ井バイパス（広岡～西大路）について、交通容量の拡大を図る必要

があることを共有した。 

以上 
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ふし の かくじ やす なが きた

・西大路交差点以南の2車線区間では交通容量を超過しており、西大路交差点、南栄町北・南栄町交差点を先頭に速度低下が確認できるた
め、広岡交差点～西大路交差点間を交通課題が特に高い区間とする。

・速度低下により、ピーク時に最大500m以上の渋滞長が発生するため西大路交差点～広岡交差点間を交通課題が特に高い区間とする。

５.鳥取東部地区の対策案の検討５.鳥取東部地区の対策案の検討
■ 交通課題が特に高い区間■ 交通課題が特に高い区間

大
路
川

千
代
川

鳥
取
道

服部 吉成 宮長 ⻄⼤路 南栄町北 南栄町 広岡 若葉台鳥取IC

7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45

朝
ピ
ー
ク

夕
ピ
ー
ク

17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

旅行速度 資料／ETC2.0プローブデータ（R5年10月平日）旅行速度： 10km/h未満 10～20km/h 20～30km/h 30～40km/h 40～50km/h 50～60km/h 60km/h以上

西大路を起点に
速度低下が発生

西大路を起点に
速度低下が発生 南栄町を起点に

速度低下が発生

南栄町北、南栄町を
起点に速度低下が発生

服
部

鳥
取
Ｉ
Ｃ
入
口

吉
成

広
岡

若
葉
台

南
栄
町
北

南栄町
宮
長

朝ピーク 20m
⼣ピーク 10m

《渋滞箇所・交差点》
主要渋滞箇所

《車線数》
４車線以上
２車線以上

《沿道施設・地域》
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昼間12時間交通量
交通容量75

⻄⼤路以南で交通容量を超過
※南栄町の交通容量は、道路構造が同様な広岡の値を使⽤

最大渋滞長
資料/
《宮長、西大路交差点》

R1年11月19日（火）実態調査結果
《南栄町北、南栄町》

R6年2月8日（木）実態調査結果
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資料／国土地理院 ※地理院タイル
（標準地図）を加工して作成
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