
大人向け



高瀬堰は、太田川本川、三篠川及び根谷川の三川合流点の下流に設置されている、「治水・利水・発

電放流水の調整」を目的とした多目的堰です。太田川放水路河口からは、約１６ｋｍ上流に位置してい

ます。（＊埋め立てにより、昔より河口が海側に延びたため、距離標では、約１３．６ｋｍ地点となっています。）
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昭和37年（54年前） 現在昭和47年（44年前）

海の水が逆流

太田川

古川

新しい堤防で古川をしめきり

太田川 太田川

高瀬堰

●固定堰（高瀬井堰）により、水が流れにくく洪水による被害が度々起きていたため。

●広島市の広域都市圏が当時飛躍的に発展しており、都市用水の需要が増大していたため。

●自然の流況のままで取水しており、渇水時には、塩分の被害も出ていたため。

高瀬堰建設の背景

高瀬堰建設の背景

高瀬井堰



太田川は、雨が多く降る中国山地

の西部にある冠山（かんむりやま）

から始まります。

太田川の水は、いくつもの山の谷

川から集まって来る水がまとまり太

田川となって、広島湾にそそぎます。

太田川の流域面積は約1,700km2

で、山地が約80%で、あとの約

20%が平地です。川の長さは、

103kmです。中国地方の一級河川

13河川のうち、流域面積は6位と

なっています。

太田川流域の一年間に降る雨は約

2,000mmで、梅雨と台風の時が多

くなっています。

一年間の川に流れ出る水の量は約

27億m3です。この水は、古くから

発電・農業用水・水道用水・工業用

水に利用されています。

太田川の流域図

2太田川の流域

太田川源流



堰（せき）とは、「流水を制御するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設で、堤防の機能

を有しないもの」と規定されています。

その中で、高さが15m以下のものを堰といい、高さが15m以上あるものはダムといいます。

これは、1964年（昭和39年）に改定された河川法（＝新河川法）によって決められているものです。

堰は、その構造から固定堰と可動堰に分けることができます。高瀬堰は、可動堰となっています。

堰（せき） ダム

高さ15ｍ以上高さ15ｍ以下

50階建てビル

相当の高さ

高瀬堰 = 高さ5.5m
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温井ダム = 高さ156m

高瀬堰 温井ダム

堰と は？



■治水

大雨の時、大水を安全に流すため、古く

からあった「高瀬井堰」をとりのぞき、可

動堰（ゲートを動かして大水を安全に流す

ことのできる堰）を建設しました。

可動堰は、全部開けると毎秒8, 000㎥
の水を流すことができます。

■利水

貯水池に貯められた水は、広島市や呉市、

東広島市、竹原市及び瀬戸内海の島々を含

む5市5町に送られ、水道水や工業用の水

に使います。

約160万人に利用されています。

土師ダムから可部発電所に送られた水も、

発電したあとで高瀬堰の貯水池にためられ、

都市用水に利用されます。

可動堰の
しくみ

治水

利水

１６０万人
が利用

4高瀬堰の役割

水の量に応じてゲートが開く



主ゲート 流量調節ゲート 魚道・舟通し
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高瀬堰（全体）

高瀬堰の施設



渇水時

堰の操作は、コンピュータを使って、ゲートを上げたり下げたりして水量

を調節します。このため、ゲートの動きや川の安全を保つため、昼も夜も堰

と水の量など監視しています。また、大雨のときには、水の利用ができる水

位を保ちながらゲートを開けて大水を流します。

制御室
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普段 洪水時

ゲート操作を行う制御にはパターンがあり、それらを運用するために、上

下流の情報を迅速かつ正確に集めるとともに、その情報を整理し、操作規則

に基づくゲート操作が的確にできるよう放流設備制御装置などを設置し、信

頼度の高いシステムを作っています。

高瀬堰の操作



いざというときに、堰が正しく動くように普段からいろいろなことを行っています。

【施設の監視】

徒歩による巡視および河川内に設置しているカメラによる巡視を行い、管理施設の異常がないかについ

て、毎日確認しています。

【施設の点検】

高瀬堰にはゲートや操作するコンピューターなどいろいろな施設があります。そのような施設がいつも

正しく動くように定期的に点検しています。

発見された不良箇所については、優先順位を定めて補修・更新を実施しています。

【水面清掃】

川を流れてきたごみを放っておくと、ゲートの開閉に支障をきたすため巡視船を使用して除去します。

水面の清掃施設の監視 施設の点検

【 ふだんの仕事】 7高瀬堰の仕事



スピーカー・電光掲示板

インターネット FM放送

高瀬堰から大水を流すときは、流す前に

お知らせするための警報を発信します。い

ろいろな方法で警報を発信します。

【スピーカー・電光掲示板】

川の近くにあるスピーカーや電光掲示板か

ら警報を発信します。

【パトロール車】

パトロール車が川を利用している人に注意

を呼びかけます。

【インターネット】

雨の量や水位などの情報を発信しています。

【FM放送】

FMラジオから警報を発信します。

パトロール車

ＦＭちゅーピー

76.6MHz

放送局名｜

周 波 数 ｜
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きんきゅうわりこみ放送施設

高瀬堰の仕事【 異常時の仕事】



カジカ

ヨシノボリ

①舟通し下流ゲートを倒して底生魚を

こう室内に入れるようにします。

調査で舟通しの中に、底生魚が入るのを確認

しましたが、こう室内に2mの段差があるた

め、上流に行けない魚がいました。

【舟通しを改良】

●底生魚の遡上の障害になっている2mの段

差をなくすために傾斜板を設置しました。

●コースから外れないように、誘導壁を設置

しました。

傾斜版

誘導壁

こう室

②舟通し下流ゲートを起こして、こう

室内と上流との水位を合わせます。

③舟通し上流ゲートを倒して、上流に

行けるようにします。

舟通し操作方法

新しい舟通し

9高瀬堰の取り 組み【 底生魚の遡上】
稚アユやサツキマスなどの魚は、

魚道ゲートの越流部を越えて遡上

します。

しかし、カジカ、ヨシノボリ、ヌ

マチチブなどの、川底から高さ

10cm以下の底部を移動する魚は、

水面近くまで浮いてきて、さらに、

水の流れが速い場所をこえて遡上

するのは難しいため、「舟通し」

を利用して、遡上しやすいように

しています。



卵黄

アユ仔魚（赤ちゃん）

アユの仔魚（赤ちゃん）は、ふ化

後（10月～12月）は大きくなるた

めに海に向かって降りていきます。

降りていくために、お腹に卵黄と

よばれる栄養分があります。

その栄養分は4～5日くらいしかあ

りません。

その栄養分がなくなるとアユの赤

ちゃんは死んでしまいます。

海にたどり着く事が出来れば餌（プランクトン

など）が豊富なので大きくなる事ができます。

高瀬堰では、アユの赤ちゃんが海まで降

りていくためにどんな影響があるか調べま

した。

●水の流れが弱くて、高瀬堰に滞

留してしまう。

●滞留すると海に行くまでに時間

がかかり、栄養分がなくなって

しまう。

流れが弱い

海に

行けないよ～

高瀬堰の水の流れを調査しました。

流れが強い

●6号ゲート側が川が深くなって

いる

→水の流れができている

1月～9月

1号ゲート

6号ゲート

10月～12月

6号ゲート

●普段は1号ゲートから水を流し、

●冬場（10月～12月）は6号ゲー

トから水を流します。

海に行きやすく

なってよかった！

10高瀬堰の取り 組み【 アユ仔魚の降下】



平成26年8月19日からの豪雨により、

高瀬堰のある広島市安佐南区や安佐北区

では、７４名の死者を出す大規模な土砂

災害が発生しました。

高瀬堰でも、上流から大量に流れてくる

流木がゲートに引っかかり、ゲートを閉め

ることができなくなりました。

ゲートを閉めることができなければ、

貯水池内の水位が下がり、いずれは取水

ができなくなってしまい、貯水池の水を

使っている約160万人の人々が困ってし

まいます。

そこで、高瀬堰では、水の利用の少な

い夜間に一時的に水位を下げ、貯水池内に

引っかかっている流木を取り除きました。

流木がゲートからあふれそう!! ゴンドラを使って
水面まで降りて作業

夜間に貯水位を減らして、
貯水池内で作業

ゲート下に引っかかってた
10m級の巨木を撤去

ゲート全閉不能

11H 2 6 年 8 月土砂災害



平成27年3月11日（水）より、高瀬堰へ

の来訪者限定で高瀬堰カードを無料配布し

ています。

ダムカードは、ダムや堰への理解を深め

てもらうことを目的に平成19年度から

国土交通省や水資源機構等の管理施設で

配布を始めました。

現在、全国的に人気のある『ダム

カード』の堰バージョンです。一年間で、

約1,400枚配布しています。

おもて面

うら面

【用語解説】
Ｆ ：洪水調整
Ｗ ：水道用水
Ｐ ：発電
ＭＢ：Movable Barrage（可動堰・かどうぜき）

12堰カード


